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LINEA ACQUE DI TETTO ESISTENTE- DA RIUTILIZZARE

LINEA ACQUE DI TETTO ESISTENTE- DA SOPPRIMERE

SCARICO  S1 AL RECAPITO FINALE (CANALE BERSUGLIA)

POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS ARMATO PREFABBRICATO CON CHIUSINO IN GHISA

SFEROIDALE D400, DIM. INTERNE: (100 X 100) cm- SCARICO AL RECAPITO FINALE

(CANALE BERSUGLIA)

LINEA ACQUE INTERNE DI DEPURAZIONE ESISTENTE, D EXT (200/ 315) mm

LINEA ACQUE DI TETTO DA IMPIANTO DI POMPAGGIO ESISTENTE, PVC Ø 2'' 1/2

POZZETTO ESISTENTE LINEA ACQUE DI TETTO- DIM INTERNE: (40x40) cm/ (50x50)cm/

(60x60) cm

LINEA ACQUE DI TETTO DI PROGETTO, PVC SN8 D EXT (250/ 315) mm

POZZETTO IN CLS ARMATO PREFABBRICATO CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE,

D400, DIM INTERNE: (50x 50) cm

DEVIAZIONE LINEA ACQUE DI TETTO ESISTENTE, PVC SN8 D EXT (250/ 315) mm

VASCA DI PRIMA PIOGGIA ACQUE DI PIAZZALE, ESISTENTE

VASCA DI PRIMA PIOGGIA ACQUE RAMPA / FOSSE, ESISTENTE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DI PROGETTO (CAPACITà DI

ACCUMULO: 33,5 mc)

VASCA DI ACCUMULO ACQUE ANTINCENDIO, ESISTENTE

IMPIANTO DI MICROFILTRAZIONE ESISTENTE

DEVIAZIONE LINEA ACQUE DI TETTO ESISTENTE, PVC Ø 2'' 1/2

POZZETTO IN CLS ARMATO PREFABBRICATO CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE,

D400, DIM INTERNE: (50x 50) cm

ZONA TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA (T.A.F)

PLANIMETRIA RETI E GRAVITA' ACQUE METEORICHE COPERTURE - SCALA 1:500 LEGENDA

ELABORATO GRAFICO

VA GRA
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006 A 10/22 1:500
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MANDATARIA MANDANTE MANDANTE

ALLEGATO N.5: Rete_acque_coperture

a

b

c

d

e

10/22 Emissione GC CUBE

IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE AEROBICA ED ANAEROBICA DI
RIFIUTI BIODEGRADABILI, CON PRODUZIONE DI BIOMETANO,

PRESSO L'IMPIANTO CERMEC (MASSA) - PROGETTO DEFINITIVO


