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Cermec e Pambiente. Gli aspetti ambientali e gli impatti significativi

Premessa
Il documento che segue rappresenta I'aggiornamento 2017 del Bilancio Ambientale.

Nota introduttiva

Cermec Spa ha adottato un Sistema di Gestione Integrato Qualita, Ambiente, Sicurezza e
Responsabilita Sociale, in base alle norme Uni En Iso 9001:2008, Uni En Iso 14001:2004, OHSAS
18001:2007 e SA8000:2000. Il Sistema di Gestione ha ottenuto la certificazione di conformita alle
norme Iso 9001 e 14001 dall’lstituto Certiquality. L’Azienda ha assunto I'impegno, come richiesto
dalla norma Uni En Iso 14001, di comunicare all'esterno, ai diversi stakeholder, informazioni
relative ai propri aspetti ambientali. Nelle pagine seguenti sono illustrate le modalita con le quali si
& proceduto a individuare gli aspetti ambientali’ significativi, diretti e indiretti, e a fissare gli
indicatori relativi. Il Bilancio comprende i dati del triennio 2015-2017 e la loro analisi comparata.

Politica ambientale

Gli aspetti ambientali

L’impegno di Cermec per la protezione dellambiente si concretizza con I'attuazione di un
programma di identificazione e valutazione periodica degli aspetti ambientali. Gli aspetti
ambientali sui quali I'Azienda pud esercitare un controllo sono chiamati «diretti»; quelli sui quali
non ha un pieno controllo ma che possono subire la sua influenza sono chiamati «indiretti». Gli
aspetti indiretti sono dovuti anche all’azione (consapevole o meno) di un soggetto diverso
dall’Azienda. Quindi, gli impatti prodotti dagli aspetti ambientali diretti derivano esclusivamente
dalle attivita e dalle decisioni dellAzienda e possono subire un controllo gestionale totale e
autonomo. Gli impatti prodotti dagli aspetti ambientali indiretti derivano anche dalle attivita e dalle
decisioni di soggetti diversi. In questi casi I'Azienda puo influenzare e sorvegliare i comportamenti
dei soggetti esterni attraverso la definizione di regole o la loro responsabilizzazione e
sensibilizzazione.

Tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti del sito industriale e produttivo sono registrati
nell’Elenco degli aspetti ambientali. La loro valutazione ¢ finalizzata a stabilire le priorita nella
pianificazione degli interventi di riduzione degli impatti ambientali.

L'identificazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti

L'identificazione degli aspetti ambientali diretti prevede due fasi principali, I'individuazione dei
principali processi aziendali e delle attivita che li costituiscono e I'identificazione, per ciascuna
attivita e in ogni condizione di lavoro (normale, anomala e di emergenza), di tutti gli aspetti
ambientali diretti, quali:

— consumi di risorse idriche;
— consumi di risorse energetiche;
— consumi di reagenti e materiali di consumo;

— emissioni in atmosfera;

! Aspetto ambientale: elemento delle attivita o dei prodotti o dei servizi relativi ad un sito che pud interagire con
l'ambiente, owvero causare un impatto. Un aspetto ambientale € significativo se & causa di un impatto
ambientale significativo.

Aspetti ambientali diretti: sono gli aspetti ambientali sotto il totale controllo di Cermec.

Aspetti ambientali indiretti: attivita, prodotti o servizi sui quali Cermec non ha un controllo gestionale totale, in
quanto dipendenti anche dal comportamento di terzi, quali fornitori di beni e di servizi, clienti, comunita locali o
di altri soggetti, interessati dalle attivita dei siti dove si applica il Sistema di gestione Ambientale di Cermec.
Impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, derivante in
tutto o in parte da attivita, prodotti o servizi di un organizzazione / sito.
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— emissioni odorigene;

— emissioni di rumore e vibrazioni;
— amianto (emissione di fibre aerodisperse);
— scarichiidrici;

— contaminazione del suolo;

— generazione di rifiuti;

— rifiuti in ingresso;

- PCB;

— CFC, HALONS;

— elettrosmog;

— sorgenti radioattive;

— impatto visivo;

— traffico.

Identificazione degli aspetti ambientali indiretti

Analogamente agli aspetti ambientali diretti, I'identificazione degli aspetti ambientali indiretti
prevede due fasi principali:

1) identificazione di tutte le interrelazioni tra il sito e i diversi portatori di interesse, quali i fornitori
di beni e servizi che operano in luoghi diversi dalle sedi dell’Azienda, i clienti; le comunita
residenti nel territorio;

2) identificazione di tutti gli aspetti ambientali indiretti, connessi alle interrelazioni tra il sito e i
diversi portatori di interesse:

- fornitura del servizio (fornitura idrica e captazione/trattamento reflui) ai clienti finali;

- fornitura materiali e additivi di processo presso gli impianti;

- comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori che
possono avere un’influenza sull’ambiente;

- gestione degli imballaggi acquistati da terzi;

- influenza sul’ambiente antropico (effetti socio-economici sulla popolazione locale);

- effetto sul’ambiente dovuto alla tipologia di smaltimento dei rifiuti.

Valutazione degli aspetti ambientali diretti

Il sistema di valutazione degli aspetti ambientali diretti prevede, per ciascun aspetto ambientale, il
calcolo di un indice che tiene conto della qualita della risorsa utilizzata (o della pericolosita del
prodotto/emissione), della sua rinnovabilita e del suo consumo (o frequenza) in percentuale
rispetto al totale aziendale.

Aspetto . .
ambientale FQ FR CP FQi NPi S

Consumo Fattore | Fattore “non Consumo

risorse idriche qualita | rinnovabilitd” | % sul totale i T | FOXFRXCP

Utilizzo risorse Fattore “non i Consumo i i FQXCP

energetiche rinnovabilita” % sul totale

Utilizzo reagenti Fattore Consumo

e materiali “pericolosita” " | % sul totale j j FOxCP

Emissioni in .

atmosfera - - - . Fattqrg OAutomezm Yi(FQIXNPi)

(automezzi) pericolosita | % sul totale

Emissioni in Fattore % rispetto

atmosfera - ai limiti - - CPxFR
frequenza . ;

(soggette a autorizzati
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Aspetto . .
ambientale FQ FR CP FQi NPi S
limite)
Emissioni in
atmosfera “ eriC('J:I?)tstiCt)S fre FL?;tr?zrg i i i FQxFR
(diffuse) P 9
Em|§3|on| o Fattpf(? Fattore i ) ) FOXFR
odorigene pericolosita frequenza
Emissioni d Fattore Fattore
rumore e “ . s - - - FQxFR
. o pericolosita frequenza
vibrazioni
Amianto - - - _| %nelrarea NP
sul totale
% rispetto
Scarichi idrici . Fattore ai limiti - ; CPXFR
frequenza B
autorizzati
Contaminazione Sono considerati significativi: o stoccaggio di materiali in determinate aree, la presenza
del suolo di serbatoi interrati e vasche prive di doppia parete, le relative tubazioni interrate.
Generazione di Fattore % nell’area
o - o - - - FQxCP
rifiuti pericolosita sul totale

Sostanze lesive
della fascia di
0z0Nno

E considerata significativa la presenza di impianti e/o0 apparecchiature contenenti gas
pericolosi per la fascia di ozono.

Rifiuti in ingresso

L’aspetto non & considerato significativo perché I'attivita principale dell'azienda consiste
nella valorizzazione dei rifiuti.

PCB

E considerata significativa la presenza di dispositivi contenenti PCB.

Elettrosmog

E considerata significativa la presenza di sorgenti di campi elettromagnetici direttamente
gestite dall’azienda, che possono essere associate a CEM residenti verso aree esterne al
sito frequentate da persone.

Sorgenti
radioattive

La presenza di sorgenti radioattive determina la significativita dell'aspetto.

Impatto visivo

E considerata significativa la presenza di infrastrutture visibili e/o del tutto estranee al
contesto nel quale si inseriscono.

Traffico

L’aspetto ambientale & significativo quando la presenza del sito/impianto induce un
traffico veicolare da e per I'impianto tale da determinare code all'ingresso dell'impianto o
sulla viabilita d’accesso.

L’aspetto ambientale si considera significativo quando S supera un valore soglia definito per
ciascun aspetto ambientale.

Valutazione degli aspetti ambientali indiretti

Gli aspetti ambientali indiretti possono essere distinti in due tipi.

— Tipo A: aspetti riconducibili ad attivita di soggetti esterni a Cermec e che operano per suo
conto. In questi casi Cermec € in grado di progettare, coordinare e sorvegliare tali attivita con
il proprio personale;

— Tipo B: aspetti riconducibili alle attivita di Cermec ma che sono direttamente controllati da
soggetti terzi e solitamente si svolgono al di fuori del sito aziendale. | comportamenti di questi
soggetti possono essere solo influenzati dall’organizzazione.

La significativita ¢ il prodotto di due parametri, il Livello di controllo (LC) e il Livello di sorveglianza

(LS):

—  Significativita = (LC x LS)

dove LC e LS possono assumere i seguenti valori:
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Aspetti indiretti di tipo A

Livello di controllo

Livello di | contrattio | | contratti o capitolati | | contratti o capitolati
sorveglianza capitolati di appalto di appalto con i di appalto con i
(LS) con i soggetti soggetti esterni soggetti esterni
esterni (direttamente (direttamente (direttamente
responsabili responsabili responsabili
dell’aspetto) dell’aspetto) dell’aspetto) non
includono richieste includono richieste prevedono richieste
relative all'aspetto in relative agli aspetti relative ad alcun
questione | ambientali in genere aspetto ambientale

Vengono

regolarmente
effettuati controlli
sistematici sul
soggetto esterno
relativamente alla
gestione dell’aspetto
considerato

Vengono effettuati
controlli parziali
(sporadici,
documentali o a

2 campione) sul
soggetto esterno
relativamente alla
gestione dell’'aspetto
considerato

Non vengono
effettuati controlli sul
3 soggetto esterno

L’aspetto & da ritenersi significativo quando il prodotto di LC e LS supera il valore soglia 3.
La valutazione degli aspetti ambientali permette di identificare una lista di aspetti significativi sui
quali Cermec interviene:

— predisponendo le Procedure, nei casi in cui si possa auspicare un consolidamento (0 un
sensibile  miglioramento) delle prestazioni ambientali semplicemente regolamentando
determinate attivita affinché vengano condotte in condizioni controllate;

— individuando obiettivi e programmi di miglioramento.
Gli obiettivi e i programmi di miglioramento possono essere:

— di tipo tecnico/impiantistico, se i vantaggi ambientali si conseguono attraverso I'adozione di
tecnologie e tecniche migliori rispetto a quelle in uso;

— di tipo gestionale/organizzativo, se i vantaggi ambientali si conseguono attraverso studi,
interventi e azioni atte a migliorare le prestazioni del fattore umano. Ne sono un esempio la
formazione e I'addestramento, il miglioramento dell’efficienza ed efficacia nelle comunicazioni,
I'attivita di controllo, ecc.

Nella scelta degli obiettivi e dei programmi di miglioramento Cermec valuta i seguenti elementi:

— coerenza con la politica per la qualita e I'ambiente, perché la scelta degli obiettivi ambientali
deve essere coerente con gli impegni assunti e dichiarati in sede di politica;

— significativita dei propri aspetti ambientali, perché la priorita degli obiettivi ambientali viene
impostata sulle valutazioni degli aspetti ambientali significativi;

Pagina 5 di 63




— esame delle opzioni tecnologiche disponibili, perché le considerazioni sui potenziali obiettivi
ambientali prioritari vengono vagliate con le reali opzioni tecnologiche disponibili. In questo
modo si valuta il grado effettivo di miglioramento raggiungibile e i relativi costi.

— risorse disponibili, perché l'identificazione e la scelta degli obiettivi prioritari deve essere
compatibile con le risorse umane.

La politica per la qualita e I'ambiente

Il documento nel quale Cermec ha riassunto i propri impegni in materia di ambiente e qualita dei
servizi offerti alla collettivita e la «Politica per la Qualita, I'’Ambiente, la Sicurezza e I'Etica».

Il Sistema di Gestione Integrato, relativamente all’aspetto ambientale, ha come obiettivo primario il
miglioramento dell’efficienza ambientale delle attivita aziendali. Questo permette non solo di
tutelare 'ambiente e le persone che ci vivono e lavorano, ma anche di ottenere benefici economici
poiché si considera la dimensione ambientale una leva strategica e si pud cosi rispondere, in
anticipo, ai possibili frend della legislazione, oltre a conseguire possibili vantaggi di costo
attraverso il risparmio di materie prime ed energia.

Per rispondere a queste esigenze, Cermec ha adottato la norma ISO 14001 seguendo il modello
di sistema di gestione proposto. Questo modello si basa su una serie di attivita di prevenzione e
controllo e permette di:

— perseguire una costante opera di riduzione delle emissioni inquinanti, della produzione di rifiuti
e dei consumi energetici;

— mettere in atto le misure necessarie per prevenire o eliminare tutte le forme di inquinamento o
I'emissione accidentale di materia o energia;

— valutare preventivamente I'impatto ambientale di nuovi prodotti o processi;

— monitorare continuamente gli effetti delle attivita produttive e del servizio erogato
sullambiente.

Cermec ha attuato, come previsto dalla norma, un programma di sensibilizzazione di tutti i
dipendenti al rispetto del’ambiente: essi sono costantemente formati alle logiche di prevenzione
ambientale e resi consapevoli dellimpatto ambientale delle loro attivita. L’Azienda ha inoltre
stabilito e alimentato una serie di canali informativi con tutte le parti interessate (clienti, fornitori,
azionisti, autorita pubbliche, associazioni locali, ecc.) per comunicare anche all’'esterno quali sono
i maggiori problemi di carattere ambientale legati alla propria attivita € come vengono affrontati,
ridotti e possibilmente risolti.

Le fasi fondamentali che Cermec ha seguito nel percorso di sviluppo del proprio Sistema di
Gestione Ambientale sono:

— Identificazione degli aspetti ambientali significativi: Cermec definisce la significativita degli
aspetti ambientali attraverso la valutazione degli impatti ambientali, tenendo conto dei fattori,
quali vincoli regolamentari e legislativi, probabilita di accadimento, pericolosita, vastita, durata,
quantita, effetti sull'immagine.

— Obiettivi, target e programmi: Cermec definisce, per gli aspetti ambientali significativi, gli
obiettivi di miglioramento, i relativi target (obiettivi quantitativi associati a opportuni indicatori e
temporalmente definit) e i programmi (attivita, responsabilita e risorse) necessari per
conseguirli.

— Implementazione delle attivita operative: Cermec implementa, all'interno di ciascuna funzione,
tutte le attivita operative finalizzate ad allineare I'organizzazione interna al nuovo quadro
procedurale imposto dal modello di riferimento.

— Elaborazione delle Procedure e del Manuale: Cermec elabora le Procedure, necessarie per
ottenere un’adeguata documentazione del Sistema di Gestione e per gli utilizzi interni.
L’elaborazione del Manuale del Sistema integrato ha lo scopo di descrivere attivita e
interazioni e viene reso pubblico a tutti gli interessati (anche sul sito internet www.cermec.it).
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— Audit Interni e riesame della direzione: Cermec organizza audit interni per analizzare il Sistema
di Gestione Ambientale. L'attivita di auditing consente la valutazione sistematica dell’efficienza
delle attivita e dei processi destinati alla protezione dell'ambiente. Gli audit ambientali sono poi
finalizzati a facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto
ambientale e a valutare la conformita alle politiche ambientali aziendali. Essi, inoltre, danno
luogo ad adeguate azioni correttive.

Il Sistema di Gestione Ambientale di Cermec, dopo essere stato analizzato attraverso gli audit
interni, & stato verificato da Certiquality, un Organismo di Certificazione Accreditato, e ha
conseguito la certificazione secondo la norma ISO 14001 il 22 dicembre 2005. L attuale certificato
scadra il 6 ottobre 2018. In tale occasione il sistema sara adeguato alle nuove edizioni (2015) delle
norme 9001 e 14001 e al recente rilascio della 45000:2018 (che “sostituira” il precedente standard
BS-OHSAS 18001)
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Il Bilancio Ambientale 2017

| materiali in ingresso al processo produttivo di Cermec, owviamente, sono i rifiuti, che, come gia
ampiamente trattato, possono essere distinti in Rifiuti Urbani (RU), Frazione Organica dei rifiuti
urbani (FORSU), Verde, Carta, Plastica, Legno.

Nello schema sottostante si riassumono brevemente le principali attivita svolte presso gli
stabilimenti dell’azienda e nelle pagine a seguire per ogni tipologia di rifiuto trattato dall'azienda
verra descritto sinteticamente il processo di valorizzazione e/o smaltimento.

— Selezione meccanica dei rifiuti urbani indifferenziati (RU), con successiva stabilizzazione della
frazione umida e invio della frazione secca a recupero energetico o a discarica.

— Compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU).

— Compostaggio della frazione «verde» (sfalci, potature, altri rifiuti vegetal) da raccolta
differenziata.

— Selezione e pressatura dei rifiuti plastici da raccolta differenziata e loro invio ai centri di
recupero.

— Pressatura dei rifiuti cellulosici (carta e cartone) e loro invio ai centri di recupero (cartiere).

— Triturazione dei materiali ligno-cellulosici (legno vergine da imballaggi ecc.) e loro invio a centri
di recupero come materia (Rilegno) o biomassa.

Di seguito i grafici relativi al flusso complessivo dei rifiuti in ingresso, distinti per CER (codice

europeo di classificazione dei rifiuti). Sono messi a raffronto i dati 2015 con quelli dei due anni
precedenti.
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CER 2015 2016 2017
2003 01 rifiuti urbani indifferenziati 97.453.780 86.288.230 84.297.350
191212  altri rifiuti... 17.136.900 9.301.250 13.231.400
2002 01 rifiuti biodegradabili 10.036.790 8.965.220 9.385.100
020103 scarti di tessuti vegetali - -
020106 feci animali,urine letame = =
02 0107 rifiuti della silvicoltura 560 - -
0206 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 36.080 - 28.430
030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli 3.050 2.430 790
2001 08 rifiuti biodegr. mense e cucine 13.131150 18.206.290 17.086.350
150101 imballaggiin carta - -
150101 imballaggi in cartone 1.073.490 1.172.220 1.180.650
150106 imballaggiin materiali misti 32.500 202.750 200.880
200101 carta 1.655.070 1.758.770 1.965.380
1501 02 imballaggiin plastica 828.240 910.180 1.006.680
170203 plastica - - -
191204 plastica e gomma 61.170 60.520 74.890
1501 03 imballaggiin legno 141.740 363.260 282.410
170201 legno 12.600 45 460 59 460
200138 legno 2.824.930 3143790 3.996.290

TOTALE 144.428.040 130.420.370 132.026.060

Pagina 9 di 63




tonnellate

tonnellate

2015 - Materiali in ingresso per mese
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2017 - Materiali in ingresso per mese

9.000,000 -
8.000,000 - -
7.000,000 — — 11—
6.000,000 ' — ———
5.000,000 - | — — —
4.000,000 - — ——1—
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ORSUin  @Organicoin (FORSU)  @Verdein  OCartaecartonein  @Plastica in BLegno/imb. in legno in

mese

NOTA: l'andamento mensile nel conferimento (e quindi nella produzione) dei rifiuti subisce
normalmente nel nostro territorio picchi nei mesi estivi, in ragione delle maggiori presenze dovute al
turismo balneare. Il grafico relativo all’anno 2015, invece, apparentemente, non restituisce per i rifiuti
indifferenziati (RSU) una curva coerente, dato che in quell’anno nei primi sei mesi si & verificato un
incremento dovuto all’accettazione presso gli impianti aziendali di rifiuti prodotti nel territorio della
Citta Metropolitana di Genova, in virttu dell'accordo interregionale fra Toscana e Liguria.

| rifiuti urbani indifferenziati subiscono un processo di triturazione e separazione:

— la frazione secca viene awiata in quota parte a recupero presso impianti di
termovalorizzazione, la restante inviata a impianti di discarica con CER 19 12 12;

— la frazione umida viene sottoposta a un processo di stabilizzazione e compostaggio (compost
grigio) e poi recuperata come FOS (frazione organica stabilizzata), inviandola a discarica dove
viene utilizzata per le coperture giornaliere, con CER 19 05 03 — compost fuori specifica;

— il ferro, estratto magneticamente, viene inviato a recupero (CNA, Consorzio Nazionale Acciai).

L'organico da raccolta differenziata (FORSU) viene sottoposto a un processo di compostaggio e
poi recuperato come compost misto usato come ammendante agricolo.
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2015 - Materiali in ingresso per anno

Carta e cartone in_, Plastica in

2,15% 0,65% Legno/imb. in
Verde in legno in
0,
Organico in 7,89% 2,34%
(FORSU)

10,33% RSU in
76,64%
2016 - Materiali in ingresso per anno
Plastica in
0,76%
Carta e cartone in Legno/imb. in
Verde in 2.43% legno in
7,42% 2.94%
RSU in
71,40%

Organico i
(FORSU)
15,06%
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Organico ini

(FORSU)
14,42%

Verde .[a]r
7,92%

2017 - Materiali in ingresso per anno

Plasticoa Pegno/imb. in
ta e cartone in 0,85% legnoin

3,01%

RSU in
71,14%

La plastica proveniente da raccolta differenziata viene selezionata, pressata e inviata a recupero.
Anche la carta proveniente da raccolta differenziata viene pressata e inviata a recupero,
direttamente alle cartiere. Il materiale ligno-cellulosico, il cosiddettc «verde» (sfalci, potature e altri
rifiuti vegetali) viene sottoposto al processo di compostaggio di qualita per la produzione di
ammendante compostato verde; se viene miscelato con la FORSU produce ammendante
compostato misto. Gli scarti derivanti dalla prima vagliatura vengono inviati come biomassa a
impianti di recupero energetico.
Il legno derivante dalla raccolta degli imballaggi (pallet, assi, parti di mobilio) e di grossi tronchi
viene triturato e successivamente inviato ai centri di recupero (Rilegno) che lo utilizzano per la
produzione di materiali da recupero (pannelli truciolari e simili).

7.000,000

6.000,000

5.000,000

4.000,000

tonnellate

3.000,000

2.000,000

1.000,000

2015 - Materiali in uscita per mese

mese

B Compost grigio out (FOS)

B Compost misto out

DOCarta e cartone out

BPlastica/plastica e gomme out

@Ferro out (metalli ferrosi + ferro

acciaio)

@Legno/imb. in legno out

B191212 out (fraz.secca)

0191212 out (fraz. Umida)

@ Compost verde out

@Biomassa - biodegradabile out

OAmm. Vergetale semplice non
compostato out
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2016 - Materiali in uscita per mese
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2017 - Materiali in uscita per mese

O Compost grigio out (FOS)

B Compost misto out

OCarta e cartone out

DO Plastica/plastica e gomme out

BFerro out (metalli ferrosi + ferro

acciaio)

BLegno/imb. in legno out

@191212 out (fraz.secca)

0191212 out (fraz. Umida)

@ Compost verde out

@Biomassa - biodegradabile out

OAmm. Vergetale semplice non
compostato out

B Compost grigio out (FOS)

@ Compost misto out

DOCarta e cartone out

BPlastica/plastica e gomme

out

@Ferro out (metalli ferrosi +
ferro acciaio)

BLegno/imb. in legno out

8191212 out (fraz.secca)

0191212 out (fraz. Umida)

@ Compost verde out

@Biomassa - biodegradabile

out

BOAmm. Vergetale semplice
non compostato out
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2015 - materiale in uscita per anno

Amm. Vergetale
semplice non

compostato out Carta e cartone

o out
) 2,83% 1,98%
Biomassa - . .
biodegradabile out Plastica/plastica e
1,33% gomme out

0,43%

Legno/imb. in
legno out
4,51%

Compost verde out
0,05% Compost grigio out
(FOS)

Compost misto out 47,43%

0,44%

Ferro out (metalli
ferrosi + ferro
acciaio)
0,46%

191212 out

(fraz.secca) : 2 out (fraz.
40,54% Umida)
0,00%

Amm. Vergetale

semplice non 2016 - materiale in uscita per anno

compostato out Carta e cartone
2,69% out
Biomassa - 2.17%

biodegradabile _ _

out Plastica/plastica

2 95% e gomme out

CompGst Misto 0,68%
out

0,29%

Compost verde
out
0,11%

Ferro out (metalli

ferrosi + ferro
acciaio)
0,58%

Legno/imb. in Compost grigio
legno out out (FOS)
9,23% 41,57%

191212 out
(fraz.secca) 191212 out (fraz.
40,64% Umida)
0,00%
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Amm. Vergetale

: 2017 - materiale in uscita per anno
semplice non

compostato out

Biomassa - 3,43%

Carta e cartone

. . out
blodegratdablle 2,31%
0 %li% Plastica/plastica

Compost misto
out
0,14%

Compost verde

e gomme out
0,76%

Legno/imb. in
legno out
4,78%

Compost grigio
out (FOS)
42,74%

out
0,06%

191212 out
(fr22-zg§;a) 191212 out (fraz.
,28% Umida)
0,00%

Una parte considerevole del materiale in ingresso si riduce a causa delle cosiddette «perdite di
processo» (evaporazione della componente acquosa 0O percolezione, processi metabolici di
trasformazione della materia). Questo aspetto € esposto nei grafici seguenti:
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2015 - materiali in uscita per anno con perdite di
processo

Amm. Vergetale
semplice non

Carta e cartone
compostato out

Legno/imb. in

out o
2,78% 1.95% legno out totale perdite di
Biomassa - pfOCESOSO
biodegradabile out o -1,81%
1,30%

Compost grigio out
(FOS)
46,57%

Compost verde out
0,05%

Ferro out (metalli
ferrosi + ferro
acciaio)
0,45%
Compost misto|out
0,43%

191212 out
(fraz.secca) 191212 (_)Ut (fraz.
39,81% Um|da)
0,00%
Amm. Vergetale
semplice non 2016 - materiali in uscita per anno con perdite di
compostato out
Biomassa 2 690, Carta e cartone out processo
biodegradabile out ] 2,17% L
2.05% totale perdite di
imb. i processo
Plastica/plastica e Legnofimb. in legpa -0,05%

gomme out

Compost verde 0.68%

0
0,11% (FOS)

41,55%

191212 out 191212 out (fraz.

(fraz.secca) Umida)
40,62% 0,00%
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2017 - materiali in uscita per anno con peridite di
Amm. Vergetale

semplice non processo
compostato out
3.39% Carta e cartone _ _
' out Plastica/plastica
Biomassa - 2,28% e gomme out
biodegradabile 0,75%
out . .
0,93% Lelgg?]grr(;ll)ﬁm totale perdite di
Compost verde 4,73% p_rfi%ifo

out =070 Compost grigio

0,06% out (FOS)
Compost misto 42,24%
out
0,14%

Ferro out (meta
ferrosi + ferro

acciaio)
0,54%
191212 out
(fraz.secca)
43,77% 191212 out (fraz.
Umida)
0,00%

Le diverse componenti di questo bilancio di materia riferito ai processi verranno analizzate,
insieme ai rifiuti prodotti internamente da Cermec, nei paragrafi successivi.
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Energia elettrica

Cermec usa l'energia eletirica per l'alimentazione delle linee di trattamento dei rifiuti e di
compostaggio, e per gli impianti di illuminazione e di condizionamento. Il fabbisogno di energia
elettrica & soddisfatto prevalentemente attraverso I'allacciamento alla rete di distribuzione
nazionale. Cermec ricorre anche all’'uso delle fonti rinnovabili: presso I'impianto di via Dorsale e
stato installato un impianto di captazione fotovoltaica e un impianto solare termico (per la
produzione di acqua calda destinata agli usi sanitari e civili) in grado di erogare energia elettrica
senza alcuna emissione inquinante.

Di seguito sono riportati i grafici che rappresentano 'andamento mensile e il totale annuale dei
consumi di energia elettrica ripartiti per fonte.

2015 - Consumi mensili di energia elettrica

200 -
180 A
160 -
140 A
120 A
100 +

Oda fotovoltaico
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elettrogeno

MWh
©
o

Oda rete ENEL

200 -
180

160 +
140
120 {7
100 +

DOda fotovoltaico

Oda gruppo
elettrogeno

MWh

Bda rete ENEL

mese
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MWh

2017 - Consumi mensili di energia elettrica

200
180 +
160 H
140 A
120 A
100 A

A |

mese

Oda fotovoltaico

Oda gruppo
elettrogeno

Bda rete ENEL

Consumi EE MWh totali

2500

2000

1922,57584

2179,747812

1500 -

1000 -

500

1

2015

1974,43146

2016

2017

|

Il consumo complessivo di energia elettrica & piu elevato nei mesi invernali. Nei mesi estivi cresce
la produzione di energia dall'impianto solare fotovoltaico e diminuisce notevolmente I'impiego di
energia elettrica a elevato impatto ambientale, cioé quella fornita dalla rete di distribuzione ENEL e
prodotta quasi esclusivamente da combustibili fossili non rinnovabili.
L'impianto di Cermec ha dunque un andamento in controtendenza rispetto all’abitato limitrofo ed
effettua percio un bilanciamento stagionale del carico sulla rete di distribuzione ENEL.
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Presso gli impianti di Cermec spa sono stati installati sia pannelli solari (che alimentano di acqua
calda i servizi igienico-sanitari per i dipendenti, non attingendo cosi alla rete elettrica) e pannelli
fotovoltaici.

Questi ultimi sono in esercizio ormai dall’ottobre 2004 ed hanno progressivamente diminuito la
loro efficienza.

Di seguito sono riportati i grafici sul contributo dei pannelli fotovoltaici alla copertura annuale del
fabbisogno di energia, ormai del tutto esiziali.

La societa sta comunque valutando investimenti da destinare al rinnovo dei pannelli e ad altre
progettazioni necessarie a riportare I'efficienza di questo impianto a livelli significativi. Per quanto
la produzione di energia dai pannelli fotovoltaici resterebbe comungue minima in valore assoluto,
rispetto al fabbisogno, rappresenta una sensibilita ambientale e un contributo alla riduzione degli
impatti ambientali indiretti di cui tenere conto.

2500

2000

1500 -

1000 -

500 -

2015 2016 2017
M consumi MWh rete enel M produzione MWh fotovoltaico M consumi MWh gruppo elettrogeno

Consumi di energia elettrica 2015

(MWh)
da gruppo da
elettrogeno fotovoltaico

0,00%

da rete
ENEL
99,63%
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Consumi di energia elettrica 2016

(MWh)
da gruppo da
elettrogeno_ fotovoltaico

0,00% 0,01%

da rete
ENEL
99,99%

Consumi di energia elettrica 2017

(MWh)

da gruppo da

elettrogeno fotovoltaico
0,00% 0,18%

da rete
ENEL
99,82%

| grafici seguenti rappresentano i consumi elettrici totali e gli andamenti mensili in rapporto alla
quantita complessiva di rifiuti trattati presso gli impianti di Cermec. | dati sono espressi in
MWh/ton.
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MWh/T

MWh/T

2015 - Consumi mensili di energia elettrica per T di rifiuto
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2017 - Consumi mensili di energia elettrica per T di rifiuto
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0,008
0,006
0,004
0,002

2015 2016 2017

Il grafico riportato mostra un valore per il 2015 piu basso rispetto agli anni messi a confronto.
L’andamento annuale (2015) pur non scostandosi in modo significativo, tuttavia mostra una lieve
diminuzione dei consumi rispetto al biennio 2016 - 2017. Tale andamento ¢ legato all’laumento dei
conferimenti complessivi dei rifiuti urbani non differenziati e differenziati rispetto ai valori fissi di
consumo che owviamente sono costanti rispetto alle quantita lavorate. Il dato sull’efficienza
impiantistica dei tre anni a confronto, espresso dal consumo di energia elettrica per tonnellata di
rifiuto trattato mostra il valore piu alto per il 2016, pari a 0,0184 MWh/t.

In tale incremento, pur contenuto, ha sicuramente rilevanza la progressiva obsolescenza dei
macchinari che riducono parallelamente la loro stessa efficienza energetica. Per il 2017 lo scarto
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con I'anno precedente € poco significativo anche in ragione del fatto che la quantita complessiva
di rifiuti trattati & pressoché la stessa con uno sbilancio a favore dell’'anno in corso di poco piu di
1.600 tonnellate.

Gasolio

Per i consumi di gasolio si distingue tra:

— gasolio consumato dai mezzi di movimentazione dei materiali all'interno dell’impianto (pale e
ragni);

— @gasolio consumato dai mezzi di movimentazione dei materiali all'interno e all'esterno
dell'impianto (camion);

— gasolio consumato dal generatore elettrico (trascurabile).

Di seguito sono riportati i grafici dei consumi totali (espressi in litri) di gasolio.

2015 - Consumi mensili di gasolio
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2017 - Consumi mensili di gasolio

20.000 -
18.000 +
16.000 +
14.000 +
12.000 -
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

Litri

Consumi di gasolio litri totali anno

122000
120103

120000

118000

116000

113821
114000

112000 - 111521

110000 -

108000 -

106000 -

2015 2016 2017

Un andamento non del tutto analogo al consumo di energia elettrica lo si registra per il gasolio.
Infatti il prelievo del 2016 ¢ inferiore a quanto consumato negli altri due anni a confronto e risulta
111.521 7 | contro 113.821 del 2015 e 120103 del 2017.

Nei grafici seguenti sono rappresentati i consumi in rapporto alla quantita di materiali in ingresso
presso gli impianti aziendali. | dati sono espressi in litri/tonnellata.
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2015 - Consumi mensili di gasolio per T di rifiuto trattato

/1417
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2016 - Consumi mensili di gasolio per T di rifiuto trattato
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2017 - Consumi mensili di gasolio per T di rifiuto trattato
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Aria
Emissioni di CO,

Le emissioni dirette ed effettive di CO, sono da attribuire sia all’'utilizzo di gasolio, sia ai processi di
compostaggio. Nel bilancio ambientale € per0 possibile anche valutare le emissioni di «CO,
equivalente», emessa o evitata, grazie all'utilizzo di altre fonti energetiche e con il recupero di
materie o con I'impiego di materiali alternativi. Per valutare la «CO, equivalente» si utilizzano indici
di conversione, elencati nella tabella:

fattore di conversione unita di misura Attivita
Gasolio 2.60 KgCOo2/I Combustione
Energia Elettrica 0.58 KgCO2/kWh Produzione
Acciaio 1.50 KgCO2/kg Recupero
Compost 0.50 KgCO2/kg Utilizzo
Compost 0.20 KgCO2/kg Produzione

Per il gasolio la «CO, equivalente» ¢ riferita all’emissione del processo di combustione. Per
I'energia elettrica si fa riferimento alla CO, emessa al momento della produzione, che in ltalia €
basata prevalentemente sull’utilizzo di combustibili fossili. Nel caso di energia elettrica prodotta da
fonti alternative, come nel caso del fotovoltaico di Cermec, & possibile contabilizzare la CO,
equivalente evitata.

Per I'acciaio si assume il coefficiente riferito alla CO, evitata grazie al recupero del materiale. Tale
indice e ricavato dal documento Waste management options and climate change, analisi
dell'impatto della gestione dei rifiuti solidi urbani nella UE sui cambiamenti climatici, redatto da
Aea Technology nel 2001, per conto della Direzione generale Ambiente della Commissione
europea.

Per il compost, il coefficiente di conversione si basa sulla stima della quantita di CO, che &
possibile immagazzinare nel terreno sotto forma di humus grazie all’utilizzo di compost (0.5
kgCO,/kg compost). Questa stima e stata effettuata dal Coordinamento Tecnico del CIC
(Consorzio Compostatori Italiani).

Secondo uno studio2 introdurre lo 0,14% di sostanza organica in piu nel suolo (i tenori medi in
terreni a buona fertilita dovrebbero essere dell'ordine del 2,5-3%) equivale a fissare nello stesso
una quantita di CO, corrispondente alle emissioni complessive dell'intera nazione italiana per un
anno (emissioni industriali, riscaldamento, trasporti, ecc.).

Quindi, la fertilizzazione organica continuata nel tempo consente di mantenere o aumentare il
tenore in sostanza organica nel suolo, mentre linterruzione provoca, per la progressiva
mineralizzazione della stessa sostanza organica, un trasferimento netto di carbonio, sotto forma di
CO,, dal suolo allatmosfera. Inoltre il carbonio che viene «fissato» sotto forma di sostanze
humiche, per esempio a seguito di piani pluriennali di ripristino della fertilita organica tramite il
compost, diventa il “catalizzatore”, come attivatore della fertilita del suolo, di tutte le funzioni
fisiologiche vegetali. Una delle pit importanti € la fotosintesi clorofilliana in grado di assimilare
ulteriore CO, sottraendola all’atmosfera.

| coefficienti di conversione relativi al compost, presenti nella tabella, si riferiscono sia al compost
di qualita verde che al compost misto.

Al compost grigio, non utilizzabile in agricoltura, & stato assegnato come coefficiente 0.2 kg
CO,/kg, sia per la produzione che per I'utilizzo, nell'ipotesi minimale che la stessa quantita di CO,
che viene liberata nel processo di compostaggio non & liberata dopo lo smaltimento.

Anche il recupero della plastica e della carta comporta un risparmio di CO,. L’Azienda si occupa
della selezione e della compattazione di questi materiali percio non si puo attribuire ad essa il
risparmio di CO, derivante dal riciclaggio di questi materiali.

Sulla base dei flussi energetici e di materia registrati presso I'impianto di Cermec e possibile
calcolare e distinguere due bilanci della CO,:

2 Paolo Sequi, Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante di Roma, Comitato Scientifico di
ANPA.
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- il bilancio locale, riferito alla CO, emessa presso I'impianto. Rientrano in questo bilancio le
emissioni dovute ai mezzi e al funzionamento del gruppo elettrogeno (combustione del gasolio) e
le emissioni dovute ai processo di compostaggio;

- il bilancio globale, che prende in conto anche la CO, emessa 0 evitata altrove. Rientrano
in questo bilancio la CO, emessa per la produzione dell’energia elsttrica acquistata, ma anche la
CO, evitata grazie all'uso dei diversi tipi di compost e grazie al recupero del ferro

2015 - CO, "locale" emessa per mese

Etotale compostaggio @totale combustione gasolio
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’andamento mensile della CO, locale ha delle oscillazioni molto accentuate perché le emissioni
attribuite al processo di compostaggio sono calcolate in base alle vendite, non tenendo conto del
compost effettivamente presente in impianto.
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