


Cermec e Pambiente:
gli aspetti ambientali e gli impatti significativi




Aspetto ambientale: elemento delle attivita o dei prodotti o dei servizi
relativi ad un sito che puo interagire con llambiente, owero causare un
impatto. Un aspetto ambientale ¢ significativo se € causa di un impatto
ambientale significativo.

Aspetti ambientali diretti: sono gli aspetti ambientali sotto il totale
controllo gestionale di Cermec.

Aspetti ambientali indiretti: attivita, prodotti e servizi sui quali Cermec
non ha un controllo gestionale totale in quanto dipendenti anche dal
comportamento di terzi quali fornitori di beni e servizi, clienti, comunita locali
o di altri soggetti interessati dalle attivita dei siti dove si applica il Sistema di
Gestione Ambientale di Cermec.

Impatto ambientale: qualunque modificazione dellambiente, negativa o
benefica, totale o parziale, conseguente ad attivita, prodotti o servizi di un sito.
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Ca RMEC E L’AMBIENTE
Gli aspetti ambientali

e gli impatti significativi

o Nota introduttiva

Cermec spa ha adottato una sistema di gestione integrato Qualita-Ambiente, in base alle norme Uni En Iso
9001:2000 e 14001:2004, sistema certificato dalllstituto Certiquality. Nellambito di tale sistema di gestione
[Azienda ha assunto limpegno (come richiesto proprio dalla norma 14001) di comunicare all'esterno, ai diversi
stakeholder, informazioni relative ai propri aspetti ambientali. Nelle pagine che seguono, dungue, vengono
illustrate le modalita con le quali si € proceduto ad individuare gli aspetti ambientali significativi, sia diretti sia
indiretti, e a fissare gli indicatori relativi, oltre ai dati relativi all’anno 2006.

1 Politica ambientale
1.1 Gli aspetti ambientali

L'attenzione di Cermec nei confronti dellambiente si concretizza nellattuazione di un programma di
identificazione e valutazione periodica degli aspetti ambientali sui quali lazienda esercita un controllo diretto o
puo esercitare una qualche influenza.

Tutti gli aspetti ambientali diretti ed indiretti del sito sono registrati nellElenco degli aspetti ambientali.

La loro valutazione ¢ finalizzata a stabilire le priorita nella pianificazione degli interventi di riduzione degli impatti
ambientali.

1.1.1 Identificazione degli aspetti ambientali

1.1.1.1 Identificazione degli aspetti ambientali diretti

L'identificazione degli aspetti ambientali diretti prevede due fasi principali:

1. Individuazione dei principali processi aziendali, a loro volta scomposti in fasi elementari (attivita);

2. identificazione, per ciascuna attivita ed in ogni condizione di lavoro (normale, anomala e di
emergenza) di tutti gli aspetti ambientali diretti, ovvero:

- consumi dirisorse idriche;

- consumi di risorse energetiche;

- consumi di reagenti e materiali di consumo;
- emissioni in atmosfera;

- emissioni odorigene;

- emissioni di rumore e vibrazioni;

- amianto (emissione di fibre aerodisperse);

- scarichi idrici;



- contaminazione del suolo;

- generazione di rifiuti.
- rifiuti in ingresso

- PCB

- CFC, HALONS

- elettrosmog

- sorgenti radioattive
- impatto visivo

- traffico

1.1.1.2 identificazione degli aspetti ambientali indiretti
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali indiretti, la metodologia prevede le seguenti fasi:

1. identificazione di tutte le interrelazioni tra il sito in esame ed i diversi portatori di interesse, in
particolare:

- i fornitori di beni e servizi utilizzati nel sito in esame che svolgono parte o tutta I'attivita in luoghi diversi
da quelli in esame (i fornitori di servizi e lavori che svolgono l'attivita presso i siti di Cermec concorrono alla
gestione degli aspetti ambientali diretti considerati precedentemente);

- i clienti del sito;
- le comunita residenti nel territorio influenzato dalla presenza del sito.

2. |dentificazione di tutti gli aspetti ambientali indiretti, ovwero connessi alle interrelazioni tra il sito in
esame ed i diversi portatori di interesse quali ad esempio:

- fornitura del servizio (fornitura idrica e captazione/trattamento reflui) ai clienti finali;
- fornitura materiali e additivi di processo presso gli impianti;

- comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori che possono avere
uninfluenza sullambiente;

- gestione degliimballaggi acquistati da terzi;
- influenza sullambiente antropico (effetti socio-economici sulla popolazione locale);

- effetto sullambiente dovuto alla tipologia di smaltimento deirifiuti.

1.1.2  valutazione degli aspettiambientali
1.1.2.1 valutazione degli aspetti ambientali diretti

Il sistema di valutazione degli aspetti ambientali diretti prevede, per ciascun aspetto ambientale, il calcolo di un



indice che tiene in conto della qualita della risorsa (o della pericolosita del prodotto/emissione) utilizzata, della

sua rinnovabilita e del suo consumo (o frequenza) in percentuale rispetto al totale aziendale.
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- 0 9
Consumo risorse Fattore qualita Fattore non Consumo % sul . . FQXFRXCP
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Contaminazione del
suolo

Sono considerati significativi: lo stoccaggio di materiali in determinate aree, la presenza di serbatoi interrati e
vasche prive di doppia parete, le relative tubazioni interrate.

Generazione di rifiuti

Fattore % nell'area sul
“pericolosita” totale ] FQCP

Sostanze lesive della
fascia di ozono

E considerata significativa la presenza di impianti e/o apparecchiature contenenti gas pericolosi per la fascia di
0zono.

Rifiuti in ingresso

L’aspetto non & considerato significativo perché I'attivita principale
rifiuti.

dell'azienda consiste nella valorizzazione dei

PCB

E considerata significativa la presenza di dispositivi contenenti PCB.

Elettrosmog

E considerata significativa la presenza di sorgenti di campi elettromagnetici esercite dall’azienda, che posso
essere associate a CEM residenti verso aree esterne al sito frequentate da persone.

no

Sorgenti radioattive

La presenza di sorgenti radioattive determina la significativita dell’aspetto.

Impatto visivo

E considerata significativa la presenza di infrastru  tture visibili e/o del tutto estranee al contesto nel quale si
inseriscono.

Traffico

L'aspetto ambientale & significativo quando la presenza del sito/impianto induce un traffico veicolare da e per
I'impianto tale da determinare code all'ingresso dell'impianto o sulla viabilita d’accesso.

Dove non espressamente descritto nella precedente tabella, I'aspetto ambientale si considera significativo

quando S supera un valore soglia definito per ciascun aspetto ambientale.

1.1.2.2 valutazione degli aspetti ambientali indiretti

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli sui quali Cermec ha solo un controllo parziale, condiviso con un
soggetto terzo e possono essere distinti nelle seguenti tipologie:

- Tipo A: aspetti riconducibili ad attivita di soggetti esterni a Cermec che operano per suo conto. In tali
casi Cermec ¢ in grado di progettare, coordinare, sorvegliare tali attivita con proprio personale;

- Tipo B: aspetti connessi alle attivita di Cermec che ne oltrepassano i confini e sono direttamente
controllati da soggetti terzi; comportamenti di tali soggetti possono essere solo influenzati dallorganizzazione.

La valutazione della significativita di tali aspetti & frutto della capacita di influire sugli stessi aspetti ambientali



owvero sui terzi che li generano. La significativita viene espressa come prodotto di due parametri:

- Livello di controllo (LC);

- Livello di sorveglianza (LS);

Significativita = (LC x LS)

dove LC e LS possono assumere i seguenti valori:

Aspetti indiretti di tipo A

Livello di controllo

1

2

3

| contratti o capitolati di appalto
con i soggetti esterni
(direttamente responsabili
dell'aspetto) includono richieste
relative all'aspetto in questione

| contratti o capitolati di appalto
con i soggetti esterni (direttamente
responsabili dell'aspetto)
includono richieste relative agli
aspetti ambientali in genere

| contratti o capitolati di
appalto con i soggetti esterni
(direttamente responsabili
dell'aspetto) non prevedono
richieste relative ad alcun
aspetto ambientale

Livello di sorveglianza

1

2

3

Vengono regolarmente
effettuati controlli sistematici sul
soggetto esterno relativamente
alla gestione dell'aspetto

considerato

Vengono effettuati controlli parziali
(sporadici, documentali 0 a
campione) sul soggetto esterno
relativamente alla gestione
dell'aspetto considerato

Non vengono effettuati
controlli sul soggetto esterno

Aspetti indiretti di tipo B

Livello di controllo

1

2

3

Vengono inviate richieste
esplicite od offerti incentivi al
soggetto esterno per favorire la
corretta gestione degli aspetti
indiretti

Vengono trasmesse informazioni
complete al soggetto esterno per
favorire la corretta gestione degli
aspetti indiretti

Non vengono realizzate
iniziative nei confronti del
soggetto esterno

Livello di sorveglianza

1

2

3

Vengono regolarmente coinvolti
soggetti esterni per coordinare
le attivita che producono un
aspetto indiretto

Vengono richiesti al soggetto
esterno informazioni relativamente
alla gestione dell'aspetto
considerato (es. dati)

Non vi & interazione con i
soggetti esterni responsabili
dell'aspetto

L'aspetto e da ritenersi significativo quando il prodotto di LC e LS supera il valore soglia 3.
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Pianificazione della gestione degli aspetti ambientali significativi

Grazie alla Valutazione degli Aspetti Ambientali, si identifica una lista di aspetti significativi sui quali Cermec

interviene:

- predisponendo “Procedure”: nei casi in cui si possa auspicare un consolidamento (o0 un sensibile

miglioramento) delle prestazioni ambientali semplicemente regolamentando determinate attivita affinche




vengano condotte in condizioni controllate;

- individuando obiettivi e programmi di miglioramento

- ditipo tecnico/impiantistico: nei casiin cui, da una attenta analisi si evinca la possibilita di conseguire
vantaggi ambientali soddisfacenti attraverso l'adozione di tecnologie e tecniche migliori rispetto a quelle in uso.

- di tipo gestionale/organizzativo: nei casi in cui i vantaggi ambientali possono essere conseguiti
attraverso studi, interventi ed azioni atte a migliorare le prestazioni del fattore umano come ad esempio: la
formazione ed addestramento, il miglioramento dellefficienza ed efficacia nelle comunicazioni, attivita di
controllo, ecc.

Nella scelta degli obiettivi e dei programmi di miglioramento Cermec tiene in considerazione i seguenti
elementi:

- coerenza con la politica per la qualita e lambiente: la scelta degli obiettivi ambientali deve essere
coerente con gli impegni assunti e dichiarati in sede di politica;

- significativita dei propri aspetti ambientali: la priorita degli obiettivi ambientali viene impostata sulle
valutazioni deglli aspetti ambientali significativi

- esame delle opzioni tecnologiche disponibili: le considerazioni relative ai potenziali obiettivi
ambientali prioritari vengono vagliate con le reali opzioni tecnologiche disponibili per valutare il grado effettivo
di miglioramento raggiungibile ed i relativi costi.

- risorse disponibili: lidentificazione e la scelta degli obiettivi prioritari deve essere compatibile con le
risorse umane.

1.2 La politica per la qualita e 'ambiente

Il documento nel quale Cermec ha riassunto i propriimpegni per I'ambiente e per la qualita dei servizi offerti alla
collettivita & la “Politica per la Qualita e I'’Ambiente”, che in questo Bilancio Sociale e Ambientale & pubblicato
integralmente nel capitolo “Il miglioramento continuo”.

1.3 Il Sistema di Gestione Qualita e Ambiente (SGQA)

Il Sistema di Gestione Ambientale ha come obiettivo primario il miglioramento dell'efficienza ambientale delle
attivita di Cermec, ma anche un ritorno economico in quanto significa considerare la dimensione ambientale
come leva strategica, rispondendo in anticipo ai possibili trend della legislazione e puntando a conseguire
vantaggi di costo attraverso il risparmio di materie prime ed energia.

Per rispondere a queste esigenze, Cermec ha adottato la norma ISO 14001, emessa nel 1996 e rinnovata nel
2004, assumendone il modello di SGA proposto, basato su una serie di attivita di prevenzione e controllo, che
permette di:

- perseguire una costante opera di riduzione delle emissioni inquinanti, della produzione di rifiuti e di
contenimento dei consumi energetici;



- mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire od eliminare tutte le forme di inquinamento o

emissione accidentale di materia o energia;
- effettuare una valutazione preventiva dellimpatto ambientale di nuovi prodotti o processi;

- esercitare un'opera di continuo monitoraggio degli effetti delle attivita produttive e del servizio
erogato sull'ambiente.

Cermec ha adottato, come previsto dalla norma, un programma di sensibilizzazione di tutti i dipendenti al
rispetto dellambiente: a questo scopo essi sono costantemente formati alle logiche di prevenzione ambientale
e resi consapevoli dellimpatto ambientale delle loro attivita. Allo stesso modo ha stabilito e alimentato una serie
di canali informativi con tutte le parti interessate (clienti, fornitori, azionisti, autorita pubbliche, associazioni locali,
etc...) per comunicare le proprie problematiche e le modalita seguite per la loro gestione.

Le fasi fondamentali che Cermec ha seguito nel percorso di sviluppo del proprio Sistema di Gestione
Ambientale sono:

a) |dentificazione degli aspetti ambientali significativi

Un passo fondamentale & costituito dallidentificazione degli aspetti ambientali significativi, che devono essere
oggetto di monitoraggio e controllo e sui quali devono essere definiti obiettivi e target di miglioramento
attraverso opportuni programmi. La definizione di significativita avviene attraverso la valutazione degli impatti
ambientali tenendo conto dei fattori, quali vincoli regolamentari e legislativi, probabilita di accadimento,
pericolosita, vastita, durata, quantita, effetti sullimmagine.

b) Obiettivi, target e programmi

Vengono definiti gli obiettivi di miglioramento per gli aspetti ambientali significativi, i relativi target (obiettivi
quantitativi associati ad opportuni indicatori e temporalmente definiti) ed i programmi (attivita, responsabilita e
risorse) necessari per conseguirli.

) Implementazione delle attivita operative

Vengono implementate, allinterno di ciascuna funzione, tutte le attivita operative finalizzate ad allineare
lorganizzazione interna al nuovo quadro procedurale imposto dal modello di riferimento.

d) Emissione di procedure e Manuale

vengono emesse le procedure necessarie per ottenere un'adeguata documentazione del SGA
e, successivamente, il manuale dell'azienda/ente

e) Audit Interni e riesame della direzione

Viene definita lorganizzazione degli audit interni da effettuare sul SGA. Lattivita di auditing consente la
valutazione sistematica dell'efficienza delle attivita e dei processi destinati alla protezione dellambiente. Gli
audit ambientali sono poi finalizzati a facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto
ambientale e a valutare la conformita alle politiche ambientali aziendali e devono dar luogo ad adeguate azioni
correttive.

Una volta preparato, e analizzato attraverso gli audit interni, il Sistema di Gestione Ambientale di Cermec e



stato verificato da Certiquality, Organismo di Certificazione Accreditato, ed ha conseguito la certificazione
secondo lanorma ISO 14001 in data 22 dicembre 2005.

1.4 Le relazioni esterne e la comunicazione

Le azioni di comunicazione esterna e interna assunte da Cermec sono analizzate dettagliatemente nel capitolo
7 di questo Bilancio Sociale e Ambientale

1.5. Cermec e l'ambiente
1.5.1 Attivita di tutela dell'ambiente
1.5.1.1 emissione di polveri

Le aree di impianto, dove € prevista la circolazione di mezzi, sia per la movimentazione interna dei materiali
(pale e ragni), sia per il conferimento dei rifiuti a e dal Cermec da parte di ditte esterne, sono tenute
costantemente umide grazie alluso di irrigatori mobili, per limitare al massimo I'emissione di polveri
nellambiente di lavoro e nellambiente circostante limpianto.

Alfine diridurre ulteriormente tale impatto ambientale, € stata recentemente attuata una modifica allimpianto di
trattamento de i rifiuti indifferenziati (RSU) che ha deviato lo scarico della seconda vagliatura, prima allaperto, in
locale chiuso.

1.5.1.2 emissioni odorigene

Le emissioni odorigene di Cermec, dovute principalmente allattivita di compostaggio, sono abbattute
mediante impianti di aspirazione e bidfiltri; sono inoltre presenti spruzzatori fissi che erogano costantemente
delle sostanze deodorizzanti sulle parti piti esposte delle linee dellindifferenziato e dellumido. Recentemente
Cermec si € dotato anche di un cannoncino mobile utilizzato per la dispersione di deodorizzanti durante le
operazioni di movimentazione dei rifiuti, occasionalmente stoccati in apposito piazzale, in attesa di essere
trattati o smaltiti.

1.5.1.3 presenzadiinsetti

Il compost in maturazione € un buon habitat per lo sviluppo di insetti fastidiosi per i lavoratori e per gli abitanti
delle zone limitrofe: Cermec effettua trattamenti insetticidi ed antilarvali, con prodottia norma al fine di limitare
il proliferare degli insetti allinterno dellimpianto

1.5.1.4 tuteladel suolo

Allinterno dellimpianto sono presenti delle vasche di contenimento e alcuni serbatoi, tenuti sempre sotto
controllo attraverso verifiche di tenuta periodiche, al fine di salvaguardare lintegrita del suolo sottostante I'area
dellimpianto.

Nel corso dei lavori di ampliamento € emerso uno stato di contaminazione del suolo causato da eventi
antecedenti lacquisizione della zona da parte di Cermec, al quale l'azienda sta facendo fronte attraverso un
intervento di bonifica dellarea, il cui termine dei lavori € previsto per I'nizio del 2008. Il progetto e le relative



varianti sono state approvate dal Ministero del’ Ambiente

1.5.2 Piano/programma di miglioramento / diminuzione degli impatti ambientali

Le attivita di Cermec sono environment oriented per loro stessa natura, ma il modo in cui vengono svolte e il
modo in cui Cermec intende svolgerle le rendera ancor pit eco-compatibili attraverso il piano/programma di
miglioramento continuo rivolto alla riduzione degli impatti ambientali.

1.5..2.1 riduzione delle emissioni gassose

Le emissioni gassose inquinanti derivanti dalla combustione di gasolio necessario ai mezzi di proprieta di
Cermec per la movimentazione dei materiali allinterno dellimpianto, saranno ridotte grazie al miglioramento
del processo manutentivo dei macchinari, che a breve sara gestito in maniera totalmente informatizzata
garantendo un migliore stato di efficienza dei mezzi a disposizione.

Le emissioni gassose dovute ai mezzi di conferitori e clienti, e quindi non imputabili a Cermec se non
indirettamente, saranno ridotte attraverso la riduzione dei tempi di attesa, grazie allo smistamento di parte del
traffico in ingresso / uscita dallimpianto sul nuovo ingresso, anch'esso dotato di pesa, previsto nella nuova
area...

1.5.2.2 riduzione delle polveri

Cermec intende ridurre ulteriormente lemissione di polveri nellambiente di lavoro attraverso la chiusura del
capannone di scarico della frazione secca. ..

Per limitare ancora le polveri aerodisperse nelle aree circostanti limpianto, € prevista la piantumazione di una
siepe di oleandri (nerium oleander) sul prospetto principale dellimpianto.

1.5.2.3 riduzione degli insetti

Per ridurre la presenza di insetti richiamati presso limpianto, Cermec ha previsto l'installazione di un impianto di
demuscazione che operera in sinergia con il gia presente antilarvale.

1.5.2.4 riduzione dellimpatto visivo

Limpatto visivo dellimpianto di Cermec non & un aspetto ambientale significativo per la zona nella quale &
localizzato. Tuttavia la siepe di oleandri (nerium oleander) prevista sul prospetto principale dellimpianto, avra
un effetto benefico non solo sulla dispersione delle polveri, ma contribuira anche ad attutire limpatto visivo.

1.5.2.5 riduzione del rumore

Le principali fonti di emissioni sonore presso limpianto di Cermec sono i mezzi per la movimentazione dei
materiali e le macchine che intervengono nei processi di compostaggio e di trattamento dei rifiuti (ventilatori,
rivoltatrice, pressa, vagli, nastri trasportatori....): il nuovo sistema di gestione della manutenzione sara in grado
di migliorare lo stato di efficienza di mezzi e macchine che si traduce anche in una minore rumorosita
complessiva dellimpianto.

1.5.2.6 riduzione dei consumi idrici

- impianto di riciclo delle acque da biofiltro
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E in fase di progettazione un sistema di recupero delle acque reflue dal biofiltro, con loro depurazione e

riutilizzo per il mantenimento del giusto grado di umidita del dispositivo per I'abbattimento delle emissioni
odorogene.

Inoltre € stata inoltrata al gestore del servizio idrico integrato (Gaia spa) la richiesta di allacciamento
all’'acquedotto industriale, per ridurre i consumi di acqua potabile.

2 Bilancio ambientale
2.1 materia

Limpianto di valorizzazione di Cermec tratta diverse tipologie di rifiuto, prevalentemente rifiuti urbani
indifferenziati (RSU), ma anche rifiuti da raccolta differenziata della carta, della plastica, dellorganico (FORSU)
e il materiale ligneo (“verde”) da sfalci e potature.

L'RSU indifferenziato subisce un processo di triturazione e separazione:

- la frazione secca viene awviata a recupero come CDR (combustibile derivato da rifiuto) utilizzabile per
la produzione di energia;

- la frazione umida viene sottoposta a processo di compostaggio (compost grigio) e poi recuperata
nei limiti delle capacita ricettive degli impianti di discarica esistenti come FOS (frazione organica stabilizzata)
utilizzabile per la copertura delle discariche e per i riempimenti in sostituzione di terra e inerti, owero viene
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conferita a discarica;

- il ferro separato magneticamente in diversi punti della linea, viene inviato a recupero.

L'organico da raccolta differenziata (FORSU) viene sottoposto a processo di compostaggio e poi recuperato
come compost misto utilizzabile come ammendante agricolo. Durante anno 2006 (e per tutto il 2007) questo
tipo di attivita & stata sospesa, in ragione del perdurare dei lavori di bonifica (Il lotto Cermec, autorizzato dal
Ministero dellAmbiente con proprio decreto). Resta da evidenziare come, anche durante l'ordinaria attivita, la
qualita della frazione organica conferita allimpianto Cermec da enti ed aziende di raccolta fosse comunque
tale (presentando elevati gradi di impurita merceologica) da renderne spesso impossibile il recupero e
costringendo l'azienda a trattare tali materiali come rifiuto “tal quale”, con conseguente possibilita di procedere
arecupero unicamente quale FOS (vedi punto precedente).

Il materiale ligneo (“verde”) viene sottoposto a processo di compostaggio e poi utilizzato per la produzione di
compost di qualita ovvero quale biomassa da inviare a impianti di recupero energetico.

La plastica da raccolta differenziata viene selezionata, pressata ed inviata a recupero.

La carta da raccolta differenziata viene selezionata, pressata ed inviata a recupero.
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@ Compost misto out

B Compost verde out

O Carta out

@ Plastica out

B Ferro out

W Legno out

B RSU out (fraz.secca)

Materiali in uscita per anno




Va inoltre evidenziato come, rispetto al materiale in ingresso, una parte considerevole dello stesso venga
ridotto in ragione delle cosiddette “perdite di processo” (ad esempio evaporazione della componente
acquosa e processi metabolici ditrasformazione della materia), cosi come risulta dal seguente grafico:

Materiali in uscita per anno
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DO totale perdite di processo

Le diverse componenti di questo bilancio di materia riferito ai processi, verranno analizzate, unitamente ai
rifiuti propri, prodotti internamente da Cermec, nei paragrafi successivi.

2.2 Energia

2.21 Energia elettrica

L'energia elettrica € utilizzata da Cermec per I'alimentazione delle linee di trattamento dei rifiuti e di
compostaggio, degliimpianti diilluminazione e di condizionamento.

Cermec soddisfa il fabbisogno di energia elettrica prevalentemente attraverso l'allacciamento alla rete di
distribuzione nazionale. L'attenzione di Cermec verso [utilizzo delle fonti rinnovabili si concretizza
nellinstallazione, presso I'impianto di via Dorsale, di un impianto di captazione fotovoltaici e di uno solare
termico (per la produzione di acqua calda destinata agli usi sanitari e civili) in grado di erogare energia
elettrica senza alcuna emissione inquinante.

Di seguito sono riportati i grafici rappresentativi dell'andamento mensile e del totale annuale dei consumi
dienergia elettrica di Cermec ripartiti per fonte.
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Il consumo complessivo di energia elettrica & piu elevato nei mesi invernali mentre la produzione di
energia dallimpianto solare fotovoltaico cresce nei mesi estivi; di conseguenza nei mesi estivi diminuisce
notevolmente limpiego di energia elettrica ad elevato impatto ambientale, cioé quella fornita dalla rete di
distribuzione di ENEL e prodotta quasi esclusivamente da combustibili fossili non rinnovabili.

L'impianto di Cermec ha dungue un andamento in controtendenza rispetto all'abitato limitrofo ed effettua
percio un bilanciamento stagionale del carico sulla rete di distribuzione ENEL.

Consumi di energia elettrica 2006
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Il contributo dei pannelli solari copre annualmente circal’1.51 % del fabbisogno di energia.

Consumi mensili di energia elettrica per T di rifiuto trattato
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Periconsumidigasolio sidistingue tra:

- consumato dai mezzi dimovimentazione dei materiali all'interno dell'impianto (pale e ragni);

- consumato dai mezzi di movimentazione dei materiali allinterno e allesterno dellimpianto
(camion);

- consumato dal generatore elettrico.
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2.3 Aria

2.3.1 emissionidi CO,

Le emissioni dirette di CO, di Cermec sono da attribuire all'utilizzo di gasolio per le attivita di cuial § 3.1.2
ed ai processi di compostaggio.

Einoltre possibile stimare un bilancio della CO2 attraverso il calcolo, mediante indici di conversione, della
CO2 equivalente emessa 0 evitata, corrispondente all'utilizzo di altre fonti energetiche ed al recupero o
allimpiego dei materiali.

Peril calcolo della CO2 equivalente ¢ stata utilizzata la seguente tabella:

fattore di conversione unita di misura Attivita
Gasolio 2.60 KgCO,/I Combustione
Energia Elettrica 0.58 KgCO,/kWh Produzione
Acciaio 1.50 KgCO./kg Recupero
Compost 0.50 KgCO,/kg Utilizzo
Compost 0.20 KgCO.,/kg Produzione

Peril gasolio, la CO, equivalente ¢ riferita allemissione del processo di combustione.

Per l'energia elettrica si fa riferimento alla CO, emessa al momento della produzione, che in Italia € basata
prevalentemente sull'utilizzo di combustibili fossili. Nel caso di energia elettrica prodotta da fonti
alternative, come nel caso del fotovoltaico di Cermec, & possibile contabilizzare la CO2 equivalente
evitata.

Per l'acciaio si assume il coefficiente, riferito alla CO, evitata grazie al recupero del materiale, ricavato dalle
stime di un'analisi puntuale e accurata dellimpatto della gestione dei rifiuti solidi urbani nella UE sui
cambiamenti climatici realizzata la Aea Technology per la Direzione generale Ambiente della
Commissione europea. ("Waste management options and climate change", Aea, 2001).

Per il compost, il coefficiente di conversione si basa sulla stima effettuata dal Coordinamento Tecnico del
C.I.C. (Comitato Compostatori Italiani) della quantita di CO, che & possibile immagazzinare nel terreno
sotto forma di humus grazie all'utilizzo di compost (0.5 kgCO,/kg compost).

E stato autorevolmente rilevato (Prof. Sequi, Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, Comitato
Scientifico di ANPA) che uno 0,14% di sostanza organica in pit nel suolo (i tenori medi in terreni a buona
fertilita dovrebbero essere dell'ordine del 2,5-3%) equivale a fissare nello stesso una quantita di CO,
corrispondente alle emissioni complessive dell'intera hazione italiana per un anno! (includendo emissioni
industriali, riscaldamento, trasporti, ecc.). Orbene, le pratiche di fertilizzazione organica continuata nel
tempo consentono di mantenere od aumentare il tenore in sostanza organica nel suolo, mentre il loro
abbandono determina, per la progressiva mineralizzazione della sostanza organica, un trasferimento
netto di carbonio, sotto forma di CO, dal suolo all'atmosfera. Inoltre il carbonio che viene “fissato” in forma
di sostanze humiche, ad esempio a seguito di piani pluriennali di ripristino della fertilita organica anche
tramite il compost, diventa il “catalizzatore” come attivatore della fertilita del suolo di tutte le funzioni
fisiologiche vegetali; tra cui una importantissima, in grado di assimilare ulteriore CO, sottraendola
all'atmosfera, e che solo le piante (nessun processo industriale) riescono a condurre: la fotosintesi
clorofilliana.

NB: | coefficienti di cui sopra sono stati attribuiti sia al compost di qualita verde, sia al compost misto. Per il
compost grigio, non utilizzabile in agricoltura, & stato assegnato lo stesso coefficiente di 0.2 kgCO,/kg, sia
per la produzione che per l'utilizzo nellipotesi minimale che la stessa quantita di CO, che viene liberata nel
processo di compostaggio non € poi liberata dopo lo smaltimento.

Anche plastica e carta recuperati equivalgono ad un risparmio di CO,, ma l'attivita di Cermec per questi



rifiuti differenziati consiste nella loro selezione e compattazione, pertanto non ha senso attribuire a
Cermecilrisparmio di CO, derivante dalriciclaggio di questi materiali.

Sulla base dei flussi energetici e di materia registrati presso limpianto di Cermec & possibile calcolare e
distinguere due bilanci della CO,

- il bilancio locale, riferito alla CO, emessa presso limpianto: rientrano in questo bilancio le
emissioni dovute ai mezzi ed al funzionamento del gruppo elettrogeno (combustione del gasolio) e le
emissioni dovute ai processo di compostaggio;

- il bilancio globale, che prende in conto anche la CO, emessa o evitata altrove: rientrano in
questo bilancio, la CO, emessa per la produzione dell'energia elettrica acquistata da Cermec, ma anche
la CO, evitata grazie all'utilizzo dei diversi tipi di compost e grazie al recupero del ferro.
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L'andamento mensile della CO, emessa localmente da Cermec ha delle oscillazioni molto accentuate
dovute al fatto che le emissioni attribuite al processo di compostaggio sono calcolate in base alle vendite,
non tenendo conto del compost effettivamente presente inimpianto.



CO, "globale" emessa per mese
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Nel calcolo della CO, “globale” emessa si tiene in considerazione anche la CO, equivalente all'energia
elettrica consumata da Cermec, anche se queste emissioni non sono localizzate sull'impianto né sono
addebitabili direttamente a Cermec. L'andamento resta irregolare a causa della quota parte dovuta al

processo di compostaggio.
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Il precedente istogramma rappresenta la CO2 globale evitata, calcolata in base alla quantita di energia
elettrica prodotta mensilmente dallimpianto fotovoltaico, dall'utilizzo del compost e dai quantitativi di
materiali recuperati.

Non rientra in questo calcolo la CO2 evitata utilizzando il combustibile derivato dai rifiuti al posto dei
combustibili tradizionaliin quanto Cermec, seguendo le piti recenti indicazioni in materia ambientale, non
assimilail CDR afonte energeticarinnovabile.

L'andamento mensile della CO2 evitata & molto oscillante perché viene calcolato basandosi sulla data di
uscita dallimpianto dell'acciaio recuperato e dei vari compost e non sulla data di effettivo riutilizzo, non
tenendo in conto delle quantita in stock.

Bilancio annuale CO, "globale"
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Il risultato del bilancio globale della CO2 di Cermec mostra come la quantita di CO2 emessa annualmente
sia ampiamente compensata dalla quantita complessiva annuale di CO2 evitata grazie alle attivita di
recupero ericiclaggio svolte dall'azienda.

2.3.2  emissionidipolveri

Le emissioni di polveri da sorgenti puntiformi sono state costantemente tenute sotto controllo ed hanno
restituito valori conformi alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Massa-
Carrara.

2.3.3 emissioniodorigene

L'azienda ha commissionato uno studio delllmpatto Olfattivo delle emissioni in atmosfera. Questo
aspetto € comunque tenuto sotto controllo con le verifiche sulla funzionalita dei biofiltro (da parco
maturazione compost e da biotunnel) e con progetti di miglioramento basati sull'adozione di tecnologie di




mc

abbattimento degli odori grazie all'azione batterico-enzimatica di sostanze irrorate sui materiali soggetti
ad emissione con dispositivi fissi e mobili (cannoni e lance).

2.3.4  emissionisonore

L'azienda realizzera nel 2007 uno studio completo sulle emissioni sonore (sia per quanto concerne il
ruomore “interno” sia per quanto riguarda le emissioni all'esterno) alla luce delle normative vigenti in
materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94) e della nuova mappatura (Piano di Zonizzazione
Acustica, in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Massa).

2.4 Acqua

241 consumiidrici

lconsumi idrici di Cermec sono dovuti ai processi di compostaggio, allirrigazione del biofiltro,
allinumidimento di strade e piazzali, al lavaggio dei mezzi, alla diluizione dei prodotti chimici,
all'alimentazione della vasca antincendio, ai servizi di uffici e spogliatoi.

Cermec attualmente preleva acqua da acquedotto per uso civile. Una richiesta di allacciamento
all'acquedotto industriale € stata inoltrata al gestore del Servizio Idrico Integrato e Cermec resta in attesa
diconoscerne l'esito.
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Nota bene: limpennata dei consumi nel mese di giugno e stata dovuta ad una perdita occulta,
prontamente individuata e sottoposta ad attivita di manutenzione straordinaria.



Consumi mensili H,O per tonnellata di rifiuto trattato
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Cermec consumain media circa 85 litri d'acqua per tonnellata dirifiuto trattato.

Cermec recupera dai rifiuti circalo 0,25% di ferro su totale dei rifiuti ricevuti.

Il costo in acqua medio dell'acciaio € pari a 150T per T di acciaio prodotto, prevalentemente necessaria
per il raffreddamento nel processo di produzione della ghisa, che non & necessario nel caso di
produzione del metallo da rottami. Ipotizzando un risparmio d'acqua pari al 30% nel processo di
produzione di nuovo acciaio, si evince che il consumo idrico di Cermec sara bilanciato in toto dal riutilizzo
delferro recuperato dai rifiuti.

2.4.2  scarichiidrici

- Gli scarichi idrici superficiali derivano dalla raccolta delle acque di prima pioggia dai piazzali e
dai pluviali. Tali reflui vengono convogliati a vasche di raccolta e prima di essere emesse sono sottoposte
atrattamento per lariduzione dei solidi sospesi.

| reflui da processo (percolato) vengono smaltiti in conformita alle norme di legge. Nel 2006 sono stati
smaltiti i seguenti quantitativi espressiin chilogrammi;

Percolato da Linea RU 406.110

Percolato da Linea Verde 448.130

Percolato da piazzali 255.490




2.5. Rifiuti valorizzati

Iltermine “rifiuti valorizzati” si riferisce ai materiali sui quali Cermec effettua delle operazioni finalizzate alla
loro riqualificazione, rendendoliidonei ad usi pitl “nobili” rispetto a quelli originali.

2.5.1 plastica

Il processo di selezione della plastica proveniente da raccolta differenziata, la rende conforme ai requisiti
dellafascia A definitida Corepla: 1'85% della plastica conferita a Cermec supera il processo di selezione,
mentre il resto viene avviato a trattamento come rifiuto con codice Cer 19 12 12 per possibile recupero
energetico.

Nel 2006 Cermec ha selezionato 941,250 T di plastica conferite a Corepla e a privati.

252 carta

Carta e cartone, derivanti dalle raccolte differenziate effettuate da enti ed aziende di raccolta, vengono
selezionati in base alle diverse merceologie, pressati ed inviati a recupero presso cartiere, sia nell'ambito
degliaccordi quadro Anci-Conai sia a libero mercato.

Nel 2006 Cermec ha avviato arecupero 1.472.350 kgdicartae 4.642.280 kgdicartone.

.2.5.3 imballaggiinlegno
Nel 2006 Cermec ha avviato a recupero 963.590 kg di imballaggiin legno.

2.5.4 ferro (recuperato da RSU)

Il ferro recuperato dai rifiuti conferiti presso limpianto di Cermec viene selezionato e reso idoneo al
riciclaggio per la produzione di nuovo acciaio con notevole beneficio in termini ambientali per il risparmio
dienergia (che sitraduce in minori emissioni di CO,) e il risparmio idrico.

Nel 2006 Cermec ha recuperato, selezionato e avviato a recupero 36.780 kg di ferro e acciaio € 911.410
kg di materiali ferrosi.

2.5.5 frazione secca (al recupero energetico)

La frazione secca dei RSU puo essere utilizzata per la produzione di energia, limitando cosi la quantita di
rifiuto da conferire in discarica.

Nel 2006 Cermec ha separato 54.322,580 T di frazione secca, di cui 27.491.980 kg avviati al recupero
energetico (produzione di Cdr) e il resto smaltito in discarica.

2.6. Suolo

2.6.1 compostdi qualita verde

Grazie al processo di compostaggio del materiale ligneo derivato da sfalci e potature, effettuato presso
limpianto Cermec, nel 2006 sono state utilizzate 775,790 T di compost di qualita verde grazie al quale &
stata fissata nel suolo sostanza organica a beneficio della fertilita e della riduzione di CO, dispersa in
atmosfera.

2.6.2 compostdiqualita misto
Nel 2006, come gia detto, lalinea di produzione del compost misto & stata temporaneamente sospesa.

2.6.3 compost grigio

Grazie al processo di separazione e compostaggio della frazione organica da RSU, effettuato presso
limpianto Cermec, nel 2006 sono stati prodotti 7.629.690 kg di compost F.S. utilizzato per la copertura
giornaliera di discariche e 22.244.440 kg di frazione umida stabilizzata 19 12 12 (scarti di lavorazione)
smaltitiin discarica.



Inoltre il compost grigio usato come rivestimento superficiale per la bonifica del sito di una discarica, o
come strato di ripristino, agisce come biofiltro, per ridurre le emissioni di CH,. In queste applicazioni,
continua la decomposizione aerobica del compost e la materia organica resistente che sarebbe stata
sequestrata in condizioni anaerobiche sidecompone.

La frazione organica stabilizzata, se correttamente processata, anche in caso di smaltimento a discarica -
in condizioni potenzialmente anaerobiche - consente di minimizzare radicalmente gli impatti tipici della
discarica. In particolare, € dimostrato che si ha unariduzione della produzione di biogas superiore all'80%
ed unariduzione del carico organico del percolato anche superiore al 90%.

2.6.4 riduzione deirifiuti destinati a discarica

L'attivita di separazione e compostaggio dei RSU rappresenta un grande beneficio per I'ambiente in
quanto riduce notevolmente la quantita di rifiuti destinati a discarica. Sul totale dei rifiuti trattati e prodotti,
nel 2006 Cermec ha ridotto del 51,1% medio annuale la quantita di rifiuti conferiti in discarica (rispetto ai
RU ricevuti) paria 49.472,650 T dirifiuto indifferenziato recuperato dalla selezione meccanica.

Riduzione dei rifiuti destinati a discarica grazie a CERMEC

12.000.000

10.000.000

8.000.000—

T 6.000.000—

4.000.000—

2.000.000—

mese

Ocio che va in discarica
(RSUout da processi +
manutenzione + uffici +
parte FOS non riutilizzata)

E cid che andrebbe in discarica
(RSUin)







